
Machine Translated by Google



Montez  les  clips  de  retenue  au  plafond  à  l'aide  d'un  
tournevis  ou  d'un  tournevis  sans  fil.

Déballez  le  store  vertical  et  maintenez  le  rail  de  guidage  contre  le  
plafond  en  l'alignant  comme  souhaité.  Percez  les  trous  
pour  les  clips  de  fixation.

Encliquetez  le  rail  de  guidage  dans  les  clips  de  
retenue  montés.

Cliquez  les  segments  de  lattes  dans  le  rail  de  guidage.

Installation  devant  l'embrasure  de  la  fenêtre

INSTRUCTIONS  D'INSTALLATION  DES  LATTES  HOMEFLEXX®
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Installation  dans  l'embrasure  de  la  fenêtre

INSTRUCTIONS  D'INSTALLATION  DES  LATTES  HOMEFLEXX®

Connectez  les  différents  segments  de  lattes  avec  le  
cordon  de  chaîne  fourni.

Faites  glisser  les  poids  du  pendule  dans  les  segments  
de  lattes  individuels.

Déballez  le  store  vertical  et  placez  le  rail  de  guidage  
dans  l'embrasure  de  la  fenêtre,  en  l'alignant  
comme  souhaité.  Percez  les  trous  pour  les  clips  de  
fixation.
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INSTRUCTIONS  D'INSTALLATION  DES  LATTES  HOMEFLEXX®
LATTES  HOMEFLEXX®

Faites  glisser  les  poids  du  pendule  dans  les  segments  de  lattes  
individuels.

Encliquetez  le  rail  de  guidage  dans  les  clips  de  
retenue  montés.

Montez  les  clips  de  retenue  dans  le  renfoncement  de  la  
fenêtre  à  l'aide  d'un  tournevis  ou  d'un  tournevis  sans  fil.

Cliquez  les  segments  de  lattes  dans  le  rail  de  guidage.

Connectez  les  différents  segments  de  lattes  avec  le  cordon  de  
chaîne  fourni.
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