
HOMEFLEXX

MONTAGE  AU  PLAFOND,  AU  MUR  ET  EN  NICHE
Store  à  tirage  latéral

INSTRUCTIONS  DE  MONTAGE

®  STORES
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Montage  au  plafond,  au  mur  et  dans  une  niche

INSTALLER  CORRECTEMENT »  STORES  ROULANTS  HOMEFLEXX  ®

Gardez  votre  fenêtre  fermée  pour  une  installation  
plus  facile.

Déballez  le  store  à  tirage  latéral  et  le  matériel  de  montage  
inclus.  Vous  recevrez

Étape !  1 Étape !  2

Les  deux  clips  standards  sont  percés  sur  le  cadre  
de  la  fenêtre,  au  plafond  ou  dans  la  niche,  à  la  distance  
qui  correspond  à  la  largeur  du  store  enrouleur  que  
vous  avez  mesurée.

Si  nécessaire,  marquez  au  préalable  les  points  de  perçage.

2  clips  standards  pour  fixation  par  vis.

Étape  3  Le  

store  latéral  est  maintenant  soigneusement  encliqueté  dans  les  

deux  clips.
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Nous  espérons  que  vous  apprécierez  votre  nouveau  store  enrouleur !

Montage  au  plafond,  au  mur  et  dans  une  niche

INSTALLER  CORRECTEMENT »  STORES  ROULANTS  HOMEFLEXX  ®

Installation  au  plafond /  niche

Étape !  4

Faites  maintenant  glisser  les  capuchons  sur  
les  supports.

Remarque :  Sonnenschutz  Riese  n'assume  aucune  responsabilité  pour  les  dommages  causés  par  une  installation  incorrecte.
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