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Montage du support de serrage
sur le cadre du chassis de la fenétre (sans pergage) L

Etape ! 1 Etape ! 2

Déballez le store a tirage latéral et le matériel de montage Faites glisser le support sur le cadre de la fenétre et fixez-
inclus. Vous recevrez le avec la vis sur le

2 supports de serrage et |a fixation du store enrouleur emplacement souhaité sur le cadre.

avec des vis.

Fermez maintenant la fenétre et prenez le

Ouvrez maintenant votre fenétre pour faciliter l'installation. Support de store enrouleur & portée de main.
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Etape 3 Etape ! 4
Fixez maintenant le support aux deux supports de serrage Cliquez les embouts fournis dans les cotés aveugles

avec la vis. respectifs.



Machine Translated by Google

=
INSTALLER CORRECTEMENT » STORES ROULANTS HOMEFLEXX ® = Homefle ®
= XX
I
Montage du support de serrage
sur le cadre du chassis de la fenétre (sans pergage) \_

Etape ! 7 Etape ! 8

Le store latéral est maintenant soigneusement encliqueté sur les deux Faites maintenant glisser les capuchons sur les supports.

supports de serrage en méme temps.
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Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau store enrouleur !

Remarque : Sonnenschutz Riese n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte.



