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Fixez  les  plaques  carrées  à  la  plaque  avec  les  vis  et  les  écrous.  

(trou  de  vis  droit  pour  montage  à  droite /  trou  de  vis  gauche  pour  

montage  à  gauche)

Déballez  le  store  plissé  et  le  matériel  de  montage  fourni.  

Chaque  store  plissé  comprend  4  panneaux  carrés,  4  panneaux  

adhésifs  blancs,  un  film  adhésif,  des  vis  et  écrous,  ainsi  que  deux  

poignées  de  commande.  Lire  la  suite

Étape !  1 Étape !  2

Assurez­vous  que  la  surface  vitrée  et  le  cadre  de  la  fenêtre  

sont  propres,  secs  et  exempts  de  poussière.  Procédez  

ensuite  au  montage.

Étape !  3

Lisez  attentivement  les  instructions  ci­jointes  avant  utilisation.

Étape !  4

Retirez  ensuite  le  film  protecteur  et  fixez  la  plaque  adhésive  à  

l'emplacement  approprié  sur  le  cadre  de  la  fenêtre,  l'ouverture  de  

l'écrou  vers  l'avant.  Appuyez  fermement  pendant  au  moins  20  

secondes,  puis  laissez  sécher  24  heures.  Installez  ensuite  le  store  

plissé !

Appliquez  maintenant  deux  des  films  adhésifs  fournis  sur  chaque  

plaque  adhésive  et  appuyez  fermement  dessus.
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Glissez  délicatement  les  deux  poignées  de  commande  sur  les  rails/

profils  du  store  plissé.  Les  supports  de  base  des  poignées  de  

commande  sont  déjà  prémontés  sur  le  rail.

Retirez  l'élastique  et  retirez  les  patins  de  tension  du  rail  du  store  

plissé.  Déroulez  ensuite  le  cordon  du  store  plissé.

Étape  6Étape  5

Étape  5  

Ensuite,  seuls  les  patins  de  tension  qui  se  trouvent  déjà  

sur  le  store  plissé  sont  placés  sur  le

Les  carreaux  carrés  sont  poussés.  Ils  sont  fabriqués  

pour  s'ajuster  parfaitement.

Attention :  les  surfaces  courbes,  irrégulières  et  rugueuses  réduisent  

la  force  d'adhérence !
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Nous  espérons  que  vous  apprécierez  vos  nouveaux  stores  plissés !
Remarque :  Sonnenschutz  Riese  n'assume  aucune  responsabilité  pour  les  dommages  causés  par  une  installation  incorrecte.
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