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Ensemble porte-pince VcS3

(Systéme de store plissé tendu composé de 2 tissus, avec un profil supérieur fixe et un profil central et

un profil inférieur réglables.)

Etape 1 Etape 2

Déballez le store plissé et le matériel de montage fourni. Les supports de serrage sont réglables ! En retirant le capuchon, vous
Chaque store plissé est livré avec quatre supports de serrage découvrirez une vis.

avec clips VcS1 et deux poignées de commande. Ouvrez Avec cela, vous pouvez fixer les supports de serrage a votre fenétre.

ensuite votre fenétre pour faciliter I'installation.

Etape 3 : Etape 4

Fixez maintenant les supports de serrage en haut et en bas de Glissez délicatement les deux poignées de commande sur les rails/
la fenétre a I'aide des clips VcS1. Remettez ensuite tous les profils du store plissé. Les supports de base des poignées de
embouts en place. commande sont déja prémontés sur le rail.

Les supports VcS1 sont tournés de maniére a ce que la lévre pointe

vers la piece.
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Ensemble porte-pince VcS3

(Systéme de store plissé tendu composé de 2 tissus, avec un profil supérieur fixe et un profil central et
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un profil inférieur réglables.)

Etape 5 Etape 6 Le

Retirez la bande élastique et déroulez maintenant le cordon plissé. store plissé est clipsé sur les 2 supports VcS1 en haut et

en bas de la parclose.

Nous espeérons que vous apprécierez vos nouveaux stores plissés !

Remarque : Sonnenschutz Riese n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte.



