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INSTALLER CORRECTEMENT » STORES PLISSES HOMEFLEXX ®

Homeflexx®

Support mural de montage VcSD

Par exemple, montage sur le cadre de la fenétre, mais également montage mural/magonnerie possible

VeSD
(VcSD tendu - Systéme de store plissé tendu composé de 2 tissus, avec profil supérieur et profil inférieur fixes

ainsi que deux profils centraux réglables)

Etape ! 1 Etape ! 2
Déballez le store plissé et le matériel de montage fourni. Sur le cadre supérieur de la fenétre 2
Chagque store plissé est livré avec quatre supports muraux, Supports muraux percés avec les supports VcS1.

chacun doté d'un support VcS1, de vis et de deux poignées
de commande. Les supports VcS1 se montent avec la levre orientée vers la piéce.
Si nécessaire, marquez au préalable les points de pergage sur

le cadre.

Etape ! 3 Etape ! 4
Les 2 supports muraux, chacun avec un support VcS1, sont maintenant Glissez délicatement les deux poignées de commande sur les rails/
percés sur le cadre inférieur de la fenétre. profils du store plissé. Les supports de base des poignées de

commande sont déja prémontés sur le rail.
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Etape 5:

Etape 6

Retirez I'élastique et déroulez le cordon du store plissé. Le store plissé Ensuite, le store plissé est simplement cliqué sur les 2 supports

est ensuite clipsé sur les deux supports VcS1 situés en haut des
u! P . UX Supp tu Y muraux avec les supports VcS1.

supports muraux.

Nous espeérons que vous apprécierez vos nouveaux stores plissés !

Remarque : Sonnenschutz Riese n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte.



