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Le  rail  profilé  est  situé.

Sur  la  bande  de  verre  supérieure  2  VcS1

Étape  2

(Le  store  plissé  est  fixé  en  haut  et  peut  être  ouvert  vers  le  bas)

Étape  1

Déballez  le  store  plissé  et  le  matériel  de  montage  fourni.  

Chaque  store  plissé  comprend  deux  supports  VcS1,  deux  

plaques  carrées  avec  vis,  ainsi  qu'une  poignée  de  commande.

Les  supports  sont  percés  à  environ  3  cm  du  cadre  de  la  fenêtre.  Les  

supports  VcS1  sont  montés  avec  la  lèvre  tournée  vers  la  pièce.

Alignez  le  store  plissé  sur  la  fenêtre  de  toit  et,  si  nécessaire,  

marquez  au  préalable  les  points  de  perçage  sur  la  parclose,  là  où  

le

Étape  3

Deux  trous  carrés  sont  percés  dans  la  bande  de  

verre  inférieure,  à  la  même  distance  que  la  largeur  du  store  plissé.

Glissez  délicatement  la  poignée  de  commande  sur  le  rail/profil  du  

store  plissé.  Le  support  de  la  poignée  de  commande  est  prémonté  

sur  le  rail.

Étape  4
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poussés.  Ils  sont  fabriqués  pour  s'adapter  précisément.

Étape  8

Étape  6 :  

Le  store  plissé  est  clipsé  sur  les  deux  supports  VcS1  situés  en  

haut  de  la  parclose.  Il  est  déjà  tendu  à  la  longueur  souhaitée.

(Le  store  plissé  est  fixé  en  haut  et  peut  être  ouvert  vers  le  bas)

Étape  5  

Retirez  la  bande  élastique  puis  déroulez  le  cordon  plissé  avec  le  fil  

de  montage  du  store  plissé.

Montez  les  patins  de  tension  transparents  directement  à  côté  du  

patin  de  tension.  Assurez­vous  que  le  fil  de  montage  est  déjà  

enfilé.  Si  nécessaire,  vous  pouvez  serrer  le  fil  de  tension  à  l'aide  

d'un  tournevis.

Étape  7

Ensuite,  seuls  les  patins  de  tension,  qui  se  trouvent  déjà  au  bas  du  

store  plissé,  sont  placés  sur  les  zones  carrées  de  la  bande  de  verre  

inférieure.
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Nous  espérons  que  vous  apprécierez  vos  nouveaux  stores  plissés !
Remarque :  Sonnenschutz  Riese  n'assume  aucune  responsabilité  pour  les  dommages  causés  par  une  installation  incorrecte.
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