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Matériel  de  montage :

Instructions  de  montage
Stores  plissés  pour  la  variante :

VD1  Confort

2x 2x8x

Homeflexx  >>  Instructions  de  montage

Machine Translated by Google



2

Maintenez  ensuite  les  rails  latéraux  contre  le  cadre  de  

la  fenêtre  et  fixez­les  à  l'aide  des  vis  fournies.  Vissez  également  

les  plaques  carrées.

Placez  les  embouts  avec  les  plaques  carrées  sur  le  haut  et  le  bas  
des  rails  latéraux.

Déballez  le  store  plissé  et  le  matériel  de  montage  fourni.  

Chaque  store  plissé  comprend  deux  rails  latéraux,  

quatre  embouts  avec  plaques  carrées,  deux  clips  VCS1,  une  

poignée  de  commande  et  des  vis.

Étape  1 : Étape  2 :

Faites  glisser  la  poignée  de  commande  du  store  plissé  sur  le  support  

de  base  pré­assemblé,  qui  se  trouve  sur  le  rail  inférieur  du  store  
plissé.

Étape  3 : Étape  4 :

Montez  maintenant  un  clip  VCS1  à  côté  de  chaque  embout  

supérieur  des  rails  latéraux.  Le  vissage  des  clips  doit  être  aligné  

avec  le  trou  des  plaques  carrées.
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Instructions  d'installation  du  store  plissé  Confort  VD1

Remarque :  nous  n'assumons  aucune  responsabilité  pour  tout  dommage  causé  par  une  installation  incorrecte.
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Remarque :  nous  n'assumons  aucune  responsabilité  pour  tout  dommage  causé  par  une  installation  incorrecte.

Instructions  d'installation  du  store  plissé  Confort  VD1

Tout  excédent  de  cordon  peut  être  raccourci  après  une  

installation  réussie.

Étape  6 :Étape  5 :

Cliquez  maintenant  le  rail  supérieur  du  store  plissé  dans  les  clips  

VCS1  et  faites  glisser  les  patins  de  tension  du  rail  inférieur  sur  les  

plaques  carrées.
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