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Support de fixation pour store plissé
pour la variante :

VcS1
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Structure du support de pince :
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Instructions de mesure pour I'assemblage du support de serrage du store plissé VcS1

Les supports de serrage se fixent en haut et en bas du chassis ouvert. lls
d peuvent étre utilisés avec un joint en caoutchouc périphérique sur les

fenétres de 5 a 25 mm d'épaisseur .

Pour l'installation du support de serrage, un espace de 15 mm est
nécessaire au-dessus et en dessous du chassis de la fenétre pour permettre
I'ouverture et la fermeture de la fenétre, support de serrage inclus.

L'espace sur les cotés de I'embrasure de la fenétre doit étre suffisant pour

permettre son ouverture compléte.

Cette méthode d'installation convient aux fenétres en plastique,
en aluminium et en bois avec joint en caoutchouc sur tout le

pourtour. Elle ne convient pas aux fenétres encastrées, aux cadres

arrondis ni aux fenétres en bois sans joint en caoutchouc sur tout le pourtour.

e fenétre.

LI

Pour commander votre store plissé, il vous suffit de prendre deux mesures.

. Les dimensions de commande correspondent aux dimensions de production.

! Mesurez la largeur comme indiqué dans la (Fig. 1).
gt Faites attention a la poignée de la fenétre et aux autres zones
4 surélevées afin qu'elles n'interferent pas avec le fonctionnement du store

4 plissé (Fig. 2).

v Mesurez la hauteur du bord supérieur au bord inférieur du chéassis de la

Assurez-vous que les charniéres a ciseaux de votre fenétre ne

génent pas lors de l'installation des supports de serrage (Fig. 3).

Vers la vidéo de

mesure : https://www.youtube.com/watch?v=GaMyzDimsMA

Remarque : nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage causé par une installation incorrecte.
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