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Sabot  de  serrage,  clip  de  fixation  et  plaque  carrée :

Instructions  de  mesure

Store  plissé  pour  fenêtre  de  toit  à  installation  de  bande  
de  verre  pour  la  variante :

VD1
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Remarque :  nous  n'assumons  aucune  responsabilité  pour  tout  dommage  causé  par  une  installation  incorrecte.

Lors  de  la  mesure  d'un  store  plissé  en  nid  d'abeille,  assurez­vous  que  la  
distance  entre  la  fenêtre  et  le  store  plissé  est  d'au  moins  15  mm.

Parclose  droite :

La  pose  de  parcloses  convient  aux  fenêtres  en  plastique,  en  aluminium  et  en  
bois.  Cette  méthode  d'installation  est  déconseillée  aux  fenêtres  sans  

parcloses.  La  parclose  doit  avoir  une  profondeur  minimale  de  15  mm  et  un  biseau  
maximal  de  15° .

Mesurez  la  hauteur  de  la  parclose  supérieure  à  la  parclose  inférieure  

(voir  Fig.  1),  joint  en  caoutchouc  compris  et  sans  déduction !
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Mesurez  la  hauteur  de  la  parclose  supérieure  à  la  parclose  inférieure  

(voir  Fig.  3),  joint  en  caoutchouc  compris  et  sans  déduction !

Les  dimensions  commandées  sont  les  dimensions  de  production  ­  nous  ne  
faisons  aucune  autre  déduction  dans  notre  production  (à  l'exception  

des  stores  plissés  pour  fenêtres  de  toit,  qui  sont  commandés  via  la  

sélection  du  fabricant).

Vidéo  de  mesure  d'une  bande  de  verre  inclinée.

Parclose  inclinée :

L'option  de  fixation  la  plus  courante  consiste  à  le  fixer  sur  la  bande  étroite  

située  directement  devant  la  vitre  de  la  fenêtre,  également  appelée  parclose  ou  

feuillure  de  fenêtre.

Vous  n'avez  besoin  que  de  2  mesures  pour  commander  votre  store  plissé

Mesurez  la  largeur  du  joint  en  caoutchouc  de  gauche  à  droite  

(voir  Fig.  1)  sans  déduction !

Les  dimensions  de  la  commande  sont  les  dimensions  de  fabrication.

Mesurez  la  largeur  de  la  parclose  de  gauche  à  droite  (voir  Fig.  

3)  y  compris  le  joint  en  caoutchouc  et  soustrayez  un  maximum  de  3  mm  de  la  
mesure  de  largeur.

pour  éviter  une  éventuelle  accumulation  de  chaleur.

Pour  les  parcloses  sans  joint  en  caoutchouc  ou  pour  les  joints  en  

caoutchouc  affleurant  la  parclose,  veuillez  déduire  3  mm  des  dimensions  

mesurées.

Instructions  de  mesure  pour  l'installation  de  parcloses  pour  fenêtres  de  toit  plissées  VD1

Vidéo  de  mesure  d'une  perle  de  verre  droite.
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https://www.youtube.com/watch?v=WsNYRu3cd1c
https://www.youtube.com/watch?v=-g-TguFd46M

