Homeflexx®

Instructions de mesure

Montage du support de serrage sur le chassis de la fenétre pour

la variante :

Store enrouleur basique

Support de store enrouleur avec support de serrage :

40 mm

60 mm

7 mm - 30 mm 60 mm
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Instructions de mesure pour l'installation du support de serrage - Store enrouleur de base

R — Les supports de serrage se fixent en haut du chassis de fenétre ouvert. lls

4 conviennent aux fenétres d'une épaisseur comprise entre 7 et 30 mm.

La méthode d'installation convient aux fenétres en plastique,
Fenétres en aluminium et fenétres en bois avec joint en caoutchouc sur tout le

pourtour.

Il devrait y avoir suffisamment d'espace sur le c6té de la niche de la fenétre

afin que la fenétre puisse étre ouverte complétement.

Vous n'avez besoin que de 2 mesures pour commander votre store

peut.
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Pour déterminer la largeur a commander, mesurez la largeur libre (exacte) d'une

T i _ parclose a l'autre et ajoutez le surplus de tissu souhaité. Faites attention a la
~
~
il R poignée de fenétre et aux autres zones surélevées afin qu'elles ne génent pas le
by
k. fonctionnement du store (Fig. 2).
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|i<= ! Mesurez la hauteur de la commande du bord supérieur au bord inférieur du
| 1
! chéassis de la fenétre.
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- Largeur de la commande
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Remarque : nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage causé par une installation incorrecte.
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